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CABO DE SAÍDA

N.4 M4 DEPHT7mm
PONTOS DE FIXAÇÃO
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Especificações técnicas

Peso 380 g

Dimensões

À prova d'água

127,8 x 82 x 22,2 mm

IP65

Corpo

Sensor de luz ambiente

AlarmLEDs

Resolução de vídeo

Páginas de exibição

Luz de fundo

Alumínio

sim

4 RGBLEDsconfigurável

268 x 128 pixels

GS-Dash com cabo espiral

Totalmente configurável

7 configurableRGBcolors

Na caixa

Apertar botões

Luzes de mudança

Metálico

RGBLEDsconfigurável
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Números de peça

X55GSDASH0 GS-Dash com cabo espiral

AiMGS-Dash
Exibição

Ver. 1.02

X62EVO5130GS

X62EVO5200GS

X62EVO5400GS

X62EVO540RGS

GS-Dash com cabo de comprimento de 1,3 m do módulo EVO5 e GPS08

GS-Dash com cabo de comprimento de módulo 2 m EVO5 e GPS08

GS-Dash com cabo de comprimento de módulo 4 m EVO5 e GPS08

GS-Dash com EVO5 e GPS08 Módulo Roof versão 4 m comprimento cabo

Kits com EV4S

Kits com EV5

Kit 1

Kit 2

GS-Dash, EVO4S, Módulo GPS08 (comprimentos diferentes, veja abaixo), 1 cabo de alimentação, 1 saída digital + cabo RPM , 1USB1CANcable
cabo, suporte, CD do software Race Studio 3

GS-Dash, EVO4S, Módulo GPS08 (comprimentos diferentes, veja abaixo), 1 cabo de alimentação, 1 saída digital + cabo RPM , 1USBCabo 1OBD2 *
cabo, suporte, CD do software Race Studio 3

X61E4S1301GS

X61E4S1302GS

X61E4S2001GS

X61E4S2002GS

X61E4S4001GS

X61E4S4002GS

X61E4S40R1GS

X61E4S40R2GS

GS-Dash com cabo de comprimento de 1,3 m do módulo EVO4S e GPS08

GS-Dash com cabo de comprimento de 1,3 m do módulo EVO4S e GPS08

GS-Dash com cabo de comprimento 2 m do módulo EVO4S e GPS08

GS-Dash com cabo de comprimento 2 m do módulo EVO4S e GPS08

GS-Dash com cabo de comprimento 4 m do módulo EVO4S e GPS08

GS-Dash com cabo de comprimento 4 m do módulo EVO4S e GPS08

GS-Dash withEVO4S andGPS08 Module Roof versão 4 m comprimento cabo

GS-Dash withEVO4S andGPS08 Module Roof versão 4 m comprimento cabo

GS-Dash, EVO5, Módulo GPS08 (comprimentos diferentes, veja abaixo), SDcard, chicote de 37 pinos, cabo USB, suporte, Race Studio 3 softwareCD
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Pinagem

AiMGS-Dash
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+ Etc5

CAN-4

nc3
GND2
CAN +15

4
3

2

1

5 pinos Binder 712
conector masculino
(visão externa)

5 pinos Binder 712
conector masculino

Ver. 1.02
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