
AiMMXK10-Gen4

Kit registrador de painel Plug & Play para Kawasaki Ninja ZX-10R *
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AiMMXK10-Gen4

Kit registrador de painel Plug & Play para Kawasaki Ninja ZX-10R *

Especificações técnicas

Exibição

Resolução

Contraste

Brilho

Sensor de luz ambiente

LEDs de informações de status

Shift Lights LEDs

Conexões CAN

Conexão ECU

Módulos Externos

5 ”TFT

800x480 pixels

600: 1

700cd / m2 - 1.100 lúmen

sim

6

10

2

sim

Módulo GPS, expansão de canal, controlador Lambda, SmartyCamHD

sim

Conexão wifi

Memória interna

Corpo

Conectores

Dimensões

Peso

Consumo de energia

À prova d'água

4GB

Alumínio anodizado

1 conector JAE + 2 conectores de pasta 166 x 97 x 

23 mm

530 g

400 mA

IP65

Número da peça

XA2MXS12A05R0KN1 Registrador de painel MXK10-Gen4 com parafusos e arruelas, Módulo GPS dedicado com kit de fixação de 

placa anodizada e parafusos

* Modelos ZX-10R 2011-2015 (4 º gen) 

aim-sportline.com

2/3 Ver. 1,00



AiMMXK10-Gen4

Kit registrador de painel Plug & Play para Kawasaki Ninja ZX-10R *

Pinagem

A PRINCIPAL

Conector macho JAE MX34 

de 16 pinos

(visão externa)

EXP

5 pinos Binder 712 

conector fêmea

(visão externa)

USB

Conector fêmea Binder 

712 de 3 pinos

(visão externa)

2

3

2 4

1

3

1

5

8

1

1 - USB D +

2 - USB D-

3 - GND

1 - CAN + AiM

2 - GND

3 - + Vbout

4 - CAN- AiM

5 - + Vbext

16

9

1 - Bateria +

2 - Interruptor de reserva de combustível 

3 - Solo -

4 - Não conectado

5 - Sinalizador de mudança de direção verde (LED) + 6 - Sinalizador 

de mudança de direção esquerdo (LED) +

7 - Luz indicadora de máximos (LED) azul + 8 - Luz 

indicadora neutra verde (LED) 9 - Ignição +

10 - Indicador de advertência de pressão de óleo 11 - CAN 

Baixo

12 - CAN alto

13 - Interruptor Start / Stop 14 - 

Máximos piscando 15 - Força

16 - S-KTRC

* Modelos ZX-10R 2011-2015 (4 º gen) 
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